UMA METODOLOGIA BASEADA NA IMPEDANCIA APARENTE PARA LOCALIZACAO
DE FALTAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUICAO ATIVOS INTELIGENTES
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Os Sistemas de Distribuicdo de Energia Elétrica
(SDEE) sao essenciais no processo de transicdo
para fontes de energia mais limpas e melhor

distribuidas.  Atualmente, tal processo tem sido
implementado através dos Recursos Energéticos
Distribuidos (do inglés, Distributed Energy
Resources - DER), que compreendem as

tecnologias de Geracéo Distribuida (GD).
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Figura 1. Exemplos de tecnologias de Geragdo Distribuida (GD).
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A tecnologia de redes elétricas inteligentes (do
inglés, Smart Grid) viabiliza a integracdo de DER nos
SDEE. Essa inovagdo auxilia as concessionarias
através do uso da tecnologia da informagéo a fim de
integrar e possibilitar acdes a todos os usuarios a ela
conectados.
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Devido a sua estrutura da rede, os SDEE estéo
sujeitos perenemente a exposicdo a condicdes
ambientais e climaticas adversas, tornando-se
vulneraveis a faltas que podem causar interrupgéo
no fornecimento de energia.

Este projeto de pesquisa propde uma
metodologia analitica para localizacdo de faltas
baseada na impedancia aparente para sistemas de
distribuicdo ativos inteligentes.

A metodologia necessitara da informacao
fornecida pelo registrador digital de faltas da
subestacdo e pelos dispositivos eletrbnicos
inteligentes alocados nos terminais de cada unidade
de recurso energético distribuido, do conhecimento
da topologia da rede e de seus parametros para
estimar a posicao da falta. Aléem disso, deve assumir
as possibilidades de medicdes sincronizadas e ndo
sincronizadas disponiveis do sistema.

Adicionalmente, uma técnica de processamento
de erros em medicdes deve ser empregada a fim de
aumentar a confiabilidade das informacfes usadas
pelo localizador de faltas.
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O desempenho da técnica proposta deve
avaliado através de estudos de caso comparativos
realizados em um sistema de distribuicdo da regido
sul do Brasil modelado no Alternative Transient
Program (ATP).

1. BRAHMA, S. M. Fault Location in Power Distribution
System With Penetration of Distributed Generation. |IEEE
Transactions on Power Delivery, v. 26, n. 3, p. 1545—
1553, 2011.

2. NUNES, J. U. N.; BRETAS, A. S. Impedance-Based Fault
Location Formulation for Unbalanced Primary
Distribution Systems with Distributed Generation.
International Conference on Power System
Technology. Anais...2010.

3. OROZCO-HENAO, C. et al. Active distribution network fault
location methodology: A minimum fault reactance and
Fibonacci search approach. International Journal of
Electrical Power and Energy Systems, v. 84, p. 232-241,
2017.

4. SALIM, R. H.; SALIM, K. C. O.; BRETAS, A. S. Further
improvements on impedance-based fault location for power
distribution systems. IET Generation, Transmission &
Distribution, v. 5, n. 4, p. 467, 2011.

REALIZAGAD:

[ 11
\ \ ( ==- INSTITUTO FEDERAL
FAPERGS propesp BB sulrio-grandense



