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Observa-se que a maior parte dos resultados de resistência

à compressão foram satisfatórios de acordo com o que

estabelece a norma NBR 8491 (ABNT, 2012), superando os

2 MPa e que apenas uma pequena parcela ficou abaixo do

valor estabelecido. Isso ocorreu devido às particularidades

da granulometria dos resíduos, principalmente do RCD, as

quais promoveram um maior preenchimento dos vazios no

solo utilizado para a fabricação dos tijolos, melhorando a

compacidade com efeitos positivos nas propriedades

analisadas.

O melhor resultado de resistência à compressão, utilizando

somente RCD, aos 7 dias de cura, foi alcançado por Souza

et. al (2006), que atingiu valor de 3,74 MPa (39,03% maior

que o tijolo de referência). A proporção utilizada nesse bloco

foi de 10% de cimento e 40% de RCD.

Considerando a importância da sustentabilidade e do

reaproveitamento de materiais poluentes na Engenharia

Civil, foi realizado um estudo bibliográfico para aprofundar

o conhecimento sobre a viabilidade da fabricação de tijolos

de solo-cimento com o uso de Resíduos de Construção e

Demolição (RCD) e de lodo de Estações de Tratamento de

Água (ETAs).

Foram analisados artigos de 9 autores sobre o assunto, a

fim de avaliar se os tijolos fabricados por eles atendem aos

requisitos das normas estabelecidas pela ABNT.

Na Tabela 1 estão apresentadas as faixas de teores de

substituição do solo original por resíduos para a fabricação

de tijolos de solo-cimento em função do número de autores

que utilizou cada proporção:

Materiais e proporções utilizadas Quantidade de autores

Até 60% de RCD 3

De 60 a 100% de RCD 1

Até 50% de lodo de ETA 3

De 50 a 90% de lodo de ETA 1

Até 50% de RCD combinado com 

lodo de ETA
1

11%

34%

33%

22%

Autores que atingiram
valores 50% menor que o
valor de norma

Autores que atingiram
valores até 50% maior que
o valor de norma

Autores que atingiram
valores de 50% até 100%
maior que o valor de norma

Autores que atingiram
valores maior que 100% o
valor de norma

Tabela 1 – Proporção dos materiais

Figura 1 – Quantidade de autores de acordo com os valores de 

resistência à compressão atingidos em comparação com a 

Norma (maior que 2 MPa)

Os teores de cimento utilizados nas misturas para a

confecção dos blocos cimentícios variam de 2% a 25%.

A partir das proporções estudadas foi possível avaliar se

os autores mencionados atingiram o valor de resistência

mínima para os tijolos ecológicos conforme ilustrado na

Figura 1.

Já o resultado em destaque de resistência à compressão

utilizando somente lodo de ETA, aos 28 dias de cura,

ficou com Rodrigues (2012), o qual chegou muito próximo

ao valor do tijolo de referência, atingindo 5 MPa. A

proporção utilizada por ele foi de 10% de cimento e

1,25% de lodo.

Sendo assim, a partir dos resultados dos artigos

analisados pode-se concluir que é possível utilizar lodo

de ETA e RCD como agregados na fabricação de tijolos

de solo-cimento, o que comprova a eficiência dos

resíduos como materiais alternativos.
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