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INTRODUÇÃO

O planejamento e gestão das águas subterrâneas

se torna importante para auxiliar no desenvolvimento

sustentável dos recursos hídricos, pois grande parte da

zona rural dos municípios brasileiros são abastecidos por

aquíferos subterrâneos (Wu; Li; Ma, 2018).

O município de Jaguarão, localizado no Rio

Grande do Sul, objeto deste estudo, utiliza-se da

captação de águas subterrâneas para abastecimento de

toda a população rural. Diante do exposto, este estudo

objetivou mapear a vulnerabilidade natural das águas

subterrâneas do município de Jaguarão/RS, utilizando o

método GOD.

METODOLOGIA

Para estimar o índice de vulnerabilidade natural à

contaminação das águas subterrâneas do município de

Jaguarão/RS, utilizou-se a metodologia GOD proposta

por FOSTER et al., (2006).

Os parâmetros utilizados no método GOD são: o

grau de confinamento do poço, o perfil litológico e a

distância superfície-aquífero (Figura 1). Para tal foram

obtidas informações sobre as coordenadas geográficas,

nível dinâmico, nível estático, cota do terreno, formação

geológica, litologia, grau de confinamento e situação atual

de operação do poço.

Os dados coletados são oriundos do Sistema de

Águas Subterrâneas do Serviço Geológico do Brasil e

são referentes aos 90 poços localizadas no município de

Jaguarão. Utilizou-se a krigagem como interpolador e o

mapa de vulnerabilidade foi gerado pelo Software ArcGIS

versão 10.3.

.

Figura 2 - Mapa da Vulnerabilidade natural do Município de 
Jaguarão/RS.

Figura 1 - Esquema método GOD.

Fonte - Foster et al. (2006).

RESULTADOS 

Os resultados obtidos no mapa de vulnerabilidade

para o município de Jaguarão variaram de

vulnerabilidade insignificante a média, sendo que em

grande parte do município o lençol freático apresentou-se

como de baixa vulnerabilidade natural à contaminação.

Embora existam áreas menores com média

vulnerabilidade, deve-se ressaltar a importância da

realização de práticas agrícolas adequadas assim como,

da realização de um planejamento de uso e ocupação do

solo, visando à proteção das águas subterrâneas, tendo

em vista que os aspectos identificados neste estudo

referem-se aos aspectos naturais e não envolvem os

aspectos antropogênicos.

CONCLUSÕES

Concluiu-se que após a aplicação do método

GOD, foi identificada grandes áreas do território do

município de Jaguarão/RS como sendo de baixa

vulnerabilidade natural à contaminação das águas

subterrâneas.
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